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STIROPOR — BETON

STIROPOR BETON je lagani beton u ¢iju su masu umijeSane granule ekspandiranog polistirena
— EPS-a ili STIROPOR-a, koje mu bitno smanjuju volumnu masu i poboljSavaju gradevno-
fizikalne karakteristike. Lagani beton izraduje se od mjeSavine granula (ili krupno mljevenog)
stiropora, finog pijesaka promjera zrna do O - 4 mm, cementa kao veziva, vode i aditiva. U vodu
se prije mijeSanja sa cementom i pijeskom dodaje aditiv za bolje povezivanje granula stiropora sa
cementnim mortom (npr. STIGOPOR - D) koji na taj nain sprecava segregaciju (razdvajanje)
granula stiropora u laganom betonu.

U slucaju izrade laganog betona u mjesalici prvo se ulije 2/3 vode, aditiv i pijesak. Nakon
umjeSavanja dodaje se cement i ostatak vode. Komponente izmijeSati. U dobivenu smjesu dodaju
se granule stiropora i mijeSa se dok masa ne postane jednoli¢na, a granule stiropora budu
ravnomjerno obavijene cementnim mortom. UmjeSanu smjesu se pri ugradnji povrSinski izravna 1

ne koristi se vibrator.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
Osnovne karakteristike STIROPOR BETONA su:
- mala volumna masa uz dobra mehanicka svojstva,
- toplinska izolacija viSestruko bolja nego kod obi¢nih betona,
- lagana obradivost i Siroke mogucnosti primjene.

PRIMJENA

STIROPOR BETON ima vrlo Siroku primjenu u gradevinarstvu. Koristi se za izradu:
betona u padu na ravnim krovovima,
plivajucih podova,

industrijskih toplih podova,
slojeva za izjednaCavanje nekorektno izvedenih betonskih ploca.

Recepture za izradu STIROPOR BETONA

Potrebno za 1 m*
Gustoéa smijese STIROPOR BETONA
betona . Pijesak Aditiv
Stiropor Cement 0-4 mm Voda npr. Stigopor-D
kg/m? lit kg kg lit lit
600 1100 350 95 200 5
1000 800 400 430 210 5
1400 650 400 830 230 5
Potrebno za 1 mjesalicu (50 lit)
A . STIROPOR BETONA
Gustoca smjese
betona . Pijesak Aditiv
Stiropor Cement 0-4 mm Voda npr. Stigopor-D
kg/m? lit kg kg lit lit
600 55 17,5 5 10 0,25
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STIGOPOR -D

Dodatak za spravljanje lakog betona na osnovi granula

ekspandiranog polistirena

Podrucje primjene

STIGOPOR-D se primjenjuje kao dodatak u proizvodnji lakog betona na osnovi granula
ekspandiranog polistirena (EPS — beton).
EPS — betoni su smjesa cementa, granula ekspandiranog polistirena, pijeska (zrna promjera
0 —4 mm), vode i aditiva. Imaju Siroku primjenu u konstrukcijama koje zahtjevaju dobra
termoizolacijska svojstva i malu obujamsku masu. Rabi se za izradu:

- jednoslojnih fasadnih elemenata u stanogradniji,

- betona u padu na ravnim krovovima,
plivajuc¢ih podova,
industrijskih toplih podova,
instalacijskih blokova,
- sanitarnih kabina i dr.

Opis proizvoda

Tekucina krem boje, smjesa akrilne disperzije i aditiva.

Svojstva

STIGOPOR-D povecava ljepljivost i koheziju cementnog morta i na taj nacin spre¢ava
segregaciju (razdvajanje) granula ekspandiranog polistirena u lakom betonu. Zbog velikih
razlika u gustoéi pojedinih sastojka (ekspandirani polistiren ~ 0,001 — 0,003 g/cm?®, agregat
~ 2,7 g/lcm?®, cement = 3,0 g/cm?®) EPS-beton plasti¢ne konzistencije moguce je proizvesti
samo uz dodatak STIGOPORA - D.

Nacin upotrebe

U mije&alicu uliti 2/3 vode, dodati STIGOPOR-D i pijesak. Nakon mijeSanja, dodati cement i
ostatak vode. Komponente izmijeSati. U dobivenu smjesu dodati granule ekspandiranog
polistirena. Nastaviti s mijeSanjem dok granule ne budu ravhomjerno obavijene cementnim
mortom. Ugradenu smjesu povrsinski izravnati, bez zbijanja.

Okvirna receptura za izradu 1 m* EPS - betona:

Gustoca cement pijesak EPS granule voda* = STIGOPOR-D
EPS -betona 0-4mm
kg/m? kg kg kg lit lit lit
600 350 95 14 1100 200 5
1000 400 430 10,2 800 210 5
1400 400 830 8,2 650 230 5

* koli¢ina vode odnosi se na potpuno suhi pijesak

Cis¢enje alata

Alat odmah po zavrSetku rada oprati vodom. Nakon vezanja, o€vrsli materijal moze se ukloniti
samo mehanicki.

Tehnicki podaci

Gustoca ~ 1 g/lcm?®

pH vrijednost

=95

Sadrzaj zraka u
svijezem betonu

MjeSavina referentnog betona sa STIGOPOROM-D ima
5,4 volumnih % zraka, Sto je 3,5 volumnih % viSe od mjeSavine

HRN EN 12350-7

referentnog betona bez STIGOPORA-D.

Gustoc¢a EPS - betona 600 kg/m? 1000 kg/m? 1400 kg/m?®
Tlacna &vrstoca nakon 28 dana \ 1,4 N/mm? \ 5,8 N/mm? \ 7,5 N/mm?
Savojna ¢vrstoéa nakon 28 dana | 1,2N/mm2 | 1,6 Nmm? | 2,4 N/mm?

PotroSnja Potrebno je 5 lit. STIGOPORA-D za izradu 1 m*® EPS — betona.
Pakiranje Kanistarod 51, 10 1i 25 I.

Bacva 1001i 150 |
Skladistenje Cuvati od smrzavanja! Skladistiti na temp. od +5°C do +30°C.
Trajnost 1 godina u originalnom tvorni¢kom pakiranju.

Mjere sigurnosti

Nema posebnih mjera sigurnosti. Za detaljne informacije vidi Sigurnosno tehnicki list.

Ne odgovaramo za eventualne Stete koje bi nastale kao posljedica pogresnog izbora materijala ili njegove
nepravilne primjene. Za sve dodatne obavijesti obratite nam se na adresu STIG-INZENJERING d.o.o. Zagreb,

Samoborska 328, tel. 01/ 3456873, fax. 01/3488326, www.stig.hr, e-mail: sti
Hvala na povjerenju!

stig.hr




